	KAZAN SUYU ŞARTLANDIRMA KİMYASALLARI

	ÜRÜN
	KULLANIM AMACI
	DOZAJ YERİ
	DOZAJ MİKTARI
	TEST
	AMBALAJ

	TL- 9910
	Buhar kazanı korozyon ve kireç önleyici
	Kondens Tankı

Degazör 
	100-250 gr./m3
	Fosfanat

Sülfit
	25 Kg.

	TL- 9911
	Buhar kazanı korozyon ve kireç önleyici gıda tipi
	Kondens Tankı

Degazör 
	100-250 gr./m3
	Fosfanat

Sülfit
	25 Kg.

	TL- 9912
	Buhar jeneratörlerinde korozyon ve kireç önleyici
	Kondens Tankı Kazan içine 
	100-250 gr./m3
	Fosfonat
	25 Kg.

	TL- 9913
	Kapalı devre sıcak su sistemi korozyon ve kireç önleyici
	Sisteme devir- daimden direkt 
	1000-1500 gr./m3
	Fosfonat
	25 Kg.

	TL- 9920
	Buhar kazanı kireç önleyici
	Kondens Tankı

Degazör 
	200-350 gr./m3
	Fosfanat
	25 Kg.

	TL- 9921
	Buhar kazanı kireç önleyici ve temizleyici
	Kondens Tankı

Degazör 
	500-750 gr./m3
	Fosfat
	25 Kg.

	TL- 9922
	Kapalı devre sıcak su sistemi  kireç önleyici
	Sisteme devir- daimden direkt 
	1000-1500 gr./m3
	Fosfonat
	25 Kg.

	TL- 9923
	Jeotermal kuyu sularında depozit önleyici
	Kuyunun içine 
	100-250 gr./m3
	Fosfonat
	25 Kg.

	TL-9930
	Buhar kazanı korozyon  önleyici
	Kondens Tankı

Degazör 
	200-350 gr./m3
	Sülfit
	25 Kg.

	TL- 
9931
	Buhar ve kondens hattı korozyon önleyici
	Buhar kollektörü 
	100-250 gr./m3
	ph
	25 Kg.

	TL-9932
	Kondens hattı ph düzenleyici ve korozyon önleyici uzun hatlar için
	Buhar kollektörü 
	100-250 gr./m3
	ph
	25 Kg.

	TL-9933
	Kondens hattı ph düzenleyici ve korozyon önleyici yüksek basınçlı kazan ve uzun hatlar için 
	Buhar kollektörü 
	100-250 gr./m3
	ph
	25 Kg.


	SOĞUTMA SUYU ŞARTLANDIRMA KİMYASALLARI

	ÜRÜN
	KULLANIM AMACI
	DOZAJ YERİ
	DOZAJ MİKTARI
	TEST
	AMBALAJ

	 TL-9940
	Açık tip soğutma kulesi korozyon ve kireç önleyici
	Kule tabanı

Besleme borusu üzeri 
	100-200 gr./m3
	Fosfanat


	25 Kg.

	TL- 9941
	Kapalı ve yarı açık tip soğutma kulesi korozyon ve kireç önleyici
	Kule tabanı

Besleme borusu üzeri 
	1000-1500 gr./m3
	Fosfanat

Molibdat
	25 Kg.

	TL- 9942
	Kapalı tip soğutma kulesi korozyon ve kireç önleyici
	Besleme borusu üzeri 
	1000-1500 gr./m3
	Fosfonat

Nitrit
	25 Kg.

	TL- 9943
	Kapalı devre soğuk su sistemi korozyon ve kireç önleyici
	Besleme borusu üzeri 
	1000-1500 gr./m3
	Fosfonat
	25 Kg.


	İÇME VE KULLANMA SUYU ŞARTLANDIRMA KİMYASALLARI

	ÜRÜN
	KULLANIM AMACI
	DOZAJ YERİ
	DOZAJ MİKTARI
	TEST
	AMBALAJ

	TL- 9945
	İçme ve kullanma sularında sertlik giderici ve korozyon önleyici
	Besleme borusu üzeri 
	40-50 gr./m3
	Fosfat

Silikat


	35 Kg.

	TL-SUKULİN 

        9946
	İçme ve kullanma suyu dezenfektanı
	Rezerv Tank

	5-10 gr./m3
	Serbest klor
	10 Kg.


	BİOSİTLER

	ÜRÜN
	KULLANIM AMACI
	DOZAJ YERİ
	DOZAJ MİKTARI
	TEST
	AMBALAJ

	TL-9950
	Soğutma kulesi bakteri, maya, mantar önleyici
	Kule tabanı

Besleme borusu üzeri 
	200-350 gr./m3
	Bakteri tayini


	25 Kg.

	TL-9951
	Soğutma kulesi yosun bakteri, mantar önleyici
	Kule tabanı

Besleme borusu üzeri 
	200-350 gr./m3
	Bakteri tayini


	25 Kg.

	TL-SUCİD 
9952
	Soğutma kulesi legionella kontrolü 
	Kule tabanı

Besleme borusu üzeri 
	500-750 gr./m3
	Bakteri tayini


	25 Kg.

	TL- 9953-BR
	Soğutma kulesi legionella kontrolü 
	Kule tabanı

Besleme borusu üzeri 
	Klor miktarı ile orantılı olarak hesaplanacaktır.
	Bakteri tayini


	25 Kg.


	ATIKSU VE İÇME SUYU ARITMA KİMYASALLARI

	ÜRÜN
	KULLANIM AMACI
	DOZAJ YERİ
	   DOZAJ 
 MİKTARI
	TEST
	AMBALAJ

	TL-9975
	İçme ve kullanma suyu için flokulant
	Arıtma Ünitesi
	Sistem 
verilerine 
göre hesaplanır
	
	25 Kg.

	TL-9976
	İçme ve kullanma suyu için flokulant
	Arıtma Ünitesi
	Sistem 
verilerine 
göre hesaplanır
	
	25 Kg.

	TL-9977
	Atık su arıtma tesislerinde çamur yoğunlaştırıcı
	Arıtma Ünitesi
	Sistem 
verilerine 
göre hesaplanır
	
	25 Kg.

	TL-9978
	Atık su arıtma tesislerinde çamur yoğunlaştırıcı
	Arıtma Ünitesi
	Sistem 
verilerine 
göre hesaplanır
	
	25 Kg.


	KİMYASAL TEMİZLİK MALZEMELERİ

	ÜRÜN
	KULLANIM AMACI
	KULLANIM ŞEKLİ
	KULLANIM MİKTARI
	TEST
	AMBALAJ

	TL- 9970
	Buhar kazanı, eşanjör ve borulardan kireç temizliğinde
	Sirkülasyon

Daldırma
	Kireç miktarına göre ve toplam su hacmine göre hesaplanır
	ph
	25 Kg.

	TL- 9971
	Buhar kazanı, kalorifer kazanı, güneş enerji sistemi, eşanjör ve borulardan kireç temizliğinde
	Sirkülasyon

Daldırma
	Kireç miktarına göre ve toplam su hacmine göre hesaplanır
	ph
	25 Kg.

	TL- 9971-S
	Buhar kazanı, kalorifer kazanı, güneş enerji sistemi, eşanjör ve borulardan kireç temizliğinde
	Sirkülasyon

Daldırma
	Kireç miktarına göre ve toplam su hacmine göre hesaplanır
	ph
	25 Kg.


	COİL CLEANER

	ÜRÜN
	KULLANIM AMACI
	KULLANIM ŞEKLİ
	KULLANIM MİKTARI
	TEST
	AMBALAJ

	TL-COL CCAS
	Klima santralleri, alüminyum petek, evaparatör çiller gruplarında kireç, toz ve toprak temizliğinde kullanılır.
	Sirkülasyon

Daldırma
	Temizlenecek olan ekipmanın kirliliğine göre direkt veya sulandırılarak kullanılır.
	
	25 Kg.

	TL-COL CCAL
	Klima santralleri, alüminyum petek, evaparatör çiller gruplarında yağ, gres ve her türlü organik kirliliklerin temizliğinde kullanılır.
	Sirkülasyon

Daldırma
	Temizlenecek olan ekipmanın kirliliğine göre direkt veya sulandırılarak kullanılır.
	
	25 Kg.

	TL-COL CCS
	Klima santralleri, alüminyum petek, evaparatör çiller gruplarında fuel-oil, yağ, gres ve her türlü organik kirliliklerin temizliğinde kullanılır.
	Sirkülasyon

Daldırma
	Temizlenecek olan ekipmanın kirliliğine göre direkt veya sulandırılarak kullanılır.
	
	25 Kg.

	TL-COL CCN
	Yeni devreye alınacak olan tesisat ve sistemlerin ön temizliğinde ve yüzey hazırlanmasında kullanılır.
	Sirkülasyon

Daldırma
	Temizlenecek olan ekipmanın kirliliğine göre direkt veya sulandırılarak kullanılır.
	
	25 Kg.


	KİMYASAL KATKILAR

	ÜRÜN
	KULLANIM AMACI
	DOZAJ YERİ
	DOZAJ MİKTARI
	TEST
	AMBALAJ

	TLSUSALT 9960
	Katyon reçinelerin temizliği ve aktivitesini artırmak için
	Rejenerasyonda tuz tankına 
	% 5-10 tuz miktarının 
	
	25 Kg.

	TL-AF 9965
	Buhar kazanı, soğutma kulesi arıtma tesislerinde köpük kesici olarak kullanılır.
	Köpük oluşan yere 
	Köpüğün miktarına göre değişir. Yaklaşık % 0,01 -0,1 arası
	
	5 Kg.

	TL-KAT-H
	Fuel-oil kullanılan sistemlerde tortu ve birikinti çözücü olarak kullanılır. 
	Fuel-oil tankı içine 
	1000-1500 gr./m3
	
	25 Kg.

	TL-KAT-L
	Fuel-oil kullanılan sistemlerde yakıt inceltici ve yanma verimini artırıcı  olarak kullanılır. 
	Fuel-oil tankı içine 
	1000-1500 gr./m3
	
	25 Kg.


	HAVUZ SUYU KİMYASALLARI
DEZENFEKTANLAR

	ÜRÜN
	KULLANIM AMACI
	DOZAJ YERİ
	DOZAJ MİKTARI
	TEST
	AMBALAJ

	TL-PJCHLOR-56
	Yüzme havuzu dezenfektanı
	Havuza direkt 

Denge tankına
	1,5-2,5 gr./m3
	Klor

ph
	25 Kg.

	TL-PJCHLOR-90
	Yüzme havuzu dezenfektanı
	Havuza direkt 

Denge tankına
	1,0-1,6 gr./m3
	Klor

ph
	25 Kg.

	TL-PJCHLOR-TB
	Yüzme havuzu dezenfektanı
	Havuza direkt Dispenser ile
	200 gr./100m3
	Klor

ph
	25 Kg.

	TL-PJCHLOR-65
	Yüzme havuzu dezenfektanı
	Havuza direkt Dispenser ile
	1,5-2,5 gr./m3
	Klor

ph
	25 Kg.

	TL-PJCHLOR-LQ
	Yüzme havuzu dezenfektanı
	Denge tankına dozaj pompası ile
	10-15 gr./m3
	Klor

ph
	25 Kg.

	TL-PJCHLOR-BR
	Yüzme havuzu dezenfektanı
	Dispenser ile
	1,0-1,6 gr./m3
	Brom

ph
	25 Kg.

	TL-PJ-BROMOX
	Yüzme havuzu dezenfektanı
	Havuza direkt Dispenser ile
	1,0-1,6 gr./m3
	Brom

ph
	25 Kg.

	TL-PJACTIONTAB
	Yüzme havuzu dezenfektanı
	Havuza direkt Dispenser ile
	200 gr./100m3
	Brom

ph
	25 Kg.


	pH AYARLAYICILAR

	ÜRÜN
	KULLANIM AMACI
	DOZAJ YERİ
	DOZAJ MİKTARI
	TEST
	AMBALAJ

	PH-MINUS( - ) GR
	Ph düşürücü
	Denge tankına veya Havuza Direkt
	5-15 gr./m3
	ph
	25 Kg.

	PH-MINUS( - )

LQ 
	Ph düşürücü
	Denge tankına dozaj pompası ile
	10-20 gr./m3
	ph
	25 Kg.

	PH-UP (+ )
	Ph yükseltici
	Denge tankına dozaj pompası ile
	10 gr./m3
	ph
	25 Kg.


	YOSUN ÖNLEYİCİLER

	ÜRÜN
	KULLANIM AMACI
	DOZAJ YERİ
	DOZAJ MİKTARI
	TEST
	AMBALAJ

	ALGEACIDE-SOLVE-S
	Yüzme havuzu dezenfektanı ve yosun önleyicisi
	Denge tankına dozaj pompası ile
	5-10 gr./m3
	
	25 Kg.

	ALGEACIDE-SOLVE-PQ
	Yüzme havuzu dezenfektanı ve yosun önleyicisi
	Denge tankına dozaj pompası ile
	5-10 gr./m3
	
	25 Kg.

	PJWINTER
	Kış aylarında havuzun kirlenmesini ve yosun oluşumunu önler
	Havuza direkt 
	50 gr./m3
	
	25 Kg.


	ÇÖKTÜRÜCÜLER

	ÜRÜN
	KULLANIM AMACI
	DOZAJ YERİ
	DOZAJ MİKTARI
	TEST
	AMBALAJ

	MAXIFLOC-PLUS
	Yüzme havuzunda kolloidal haldeki parçacıkların çöktürülmesinde kullanılır. 
	Denge tankına dozaj pompası ile
	3-15 gr./m3
	
	25 Kg.

	MAXIFLOC- PW
	Yüzme havuzunda kolloidal haldeki parçacıkların çöktürülmesinde kullanılır.
	Denge tankına dozaj pompası ile
	2-10 gr./m3
	
	25 Kg.

	SUPERCLEANS
	Yüzme havuzunda klasik çöktürücülerle filtre edilemeyen kolloidal haldeki parçacıkların çöktürülmesinde 
	Denge tankına dozaj pompası ile
	20-50 gr./m3
	
	25 Kg.


	DİĞER ÜRÜNLER

	ÜRÜN
	KULLANIM AMACI
	DOZAJ YERİ
	DOZAJ MİKTARI
	TEST
	AMBALAJ

	ANTIIYON
	Yüzme havuzu suyunda ağır metal iyonları ve kireç oluşumunu  önlemekte
	Denge tankına dozaj pompası ile
	100-250 gr./m3
	
	25 Kg.

	FILTERCLEAN
	Filtre temizleyici olarak
	Filtre içine 
	% 5 – 20 lik çözelti
	ph
	25 Kg.

	SURFACE
	Yüzme havuzu yüzey temizleyici
	Kirli yüzeye direkt fırçalama ile 
	% 5 – 20 lik çözelti
	ph
	25 Kg.

	MYFOOT
	Yüzme havuzu girişine ayak dezenfektanı olarak
	Ayak havuzuna
	0,5-1,0 gr./lt
	
	25 Kg.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	REVERSE OSMOSİS SİSTEMLER İÇİN MEMBRAN KORUYUCU VE TEMİZLİK KİMYASALLARI

	ÜRÜN
	KULLANIM AMACI
	DOZAJ YERİ
	DOZAJ MİKTARI
	TEST
	AMBALAJ

	FIX 8844
	Sert su kullanılan membranlarda depozit önleyici
	Reverse osmosis girişi
	30-40 gr./m3
	
	25 Kg.

	FIX-8844 S
	Silis değeri yüksek su kullanılan membranlarda depozit önleyici
	Reverse osmosis girişi
	30-40 gr./m3
	
	25 Kg.

	FIX 8834

KİREÇ SÖKÜCÜ
	Reverse osmosis membranlarında kalsiyum karbonat birikintilerinin temizliğinde kullanılır.
	Sirkülasyon


	% 15 lik çözelti
	ph
	25 Kg.

	FIX8819

SILIKA SÖKÜCÜ
	Reverse osmosis membranlarında organik madde, yağ ve gres temizliğinde kullanılır.
	Sirkülasyon


	% 15 lik çözelti
	ph
	25 Kg.

	TL-SUROC 
9909
	Reverse osmosis su çıkışına mineral katkısı için kullanılır.
	Filtre içine konularak


	Debiye göre ayarlanır.
	İletkenlik
	25 Kg.


