EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ
Evsel Atıksular mutfak, tuvalet ve banyodan gelen yiyecek artıkları, insan dışkıları ve deterjan ihtiva eden sulardır. Evsel nitelikli atıksular için arıtma tesisi dizayn edilirken yaklaşık olarak 60 gr BOD/kişi-gün organik yük, 300 – 450 mg/L KOİ ve 200 L atıksu/kişi-gün değerleri kullanılır. 

Evsel atıksu miktarı ve kirlilik yükünün belirlenmesinde eşdeğer nüfus kullanılmaktadır.  

Bu tip sular için kullanılan en yaygın arıtma türü biyolojik havalandırmalı aktif çamur yöntemidir. Bu yöntemde herhangi bir kimyasal kullanılmazken arıtma, havalandırma havuzlarına ekilecek mikroorganizmalar vasıtasıyla kirliliğe sebep olan parametrelerin biokütleye dönüştürülüp çöktürülmesine dayanır. 

Evsel nitelikli atıksuların arıtımı için atıksu miktarına göre paket veya betonarme sistemler kurulabilmektedir. 

Firmamız, TRUE LIFE WASTEWATER SİSTEMLERİ ile atık suyun miktarı yanında tesisin kurulacağı alanın özelliklerini de göz önünde bulundurarak işletmenize en uygun tesisi kurar özlediğiniz hizmeti sunar. 
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