
PAKET ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

Paket tip atıksu arıtma sistemleri, özellikle evsel nitelikli atıksular için çok uygun olup, kanalizasyon şebekesine uzak, doğal su kaynaklarına yakın turistik işletmeler, oteller, siteler ve endüstriyel tesisler için en ideal arıtım yöntemidir. Sistem yönetmeliklere uygun değerlerde, kokusuz, berrak su çıkışı sağlar. İstenildiği takdirde bu sular gerekli ilavelerle bahçe sulama ve temizlik amaçlı olarak da kullanılabilmektedir. 

UHPS Serisi Prizmatik gövdeli Paket Arıtma Sistemleri, özellikle kapalı köşeli alanlarda kullanım kolaylığı ve kolay yerleşim imkânı sağlar. Açık alanlarda da kullanılabilen bu sistemler prizmatik tasarımlarıyla dekoratif görünüm sağlar. Sürekli ve kesik akışlı olarak kullanılabilen bu sistemler, ilave parçalar gerektiğinde bağlantı yapılabilme imkânı sunar.
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UHSS Serisi Silindirik Paket Arıtma Sistemleri, biyolojik arıtma olarak bilinen aktif çamur prosesi için uygundur. Evsel arıtma sistemleri için en çok tercih edilen model olan silindirik sistemler, yeraltına da gömülerek kullanım sahasında tasarruf sağlarlar. Silindirik sistemler kesikli ve devamlı akış için uygundur. 
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BT Serisi BIOTOWER Tipi Sistemlerin, diğer modellere göre çok daha az mekan ve enerji ihtiyacı vardır. Sessiz ve kokusuz çalışırlar. Debi dalgalanmalarına şok yüklere karşı çok daha fazla dayanıklıdırlar. Yaygın kullanımı sürekli akış prensibine dayanır. 
	MODEL UHPS SERİSİ PRİZMATİK
	EŞDEĞER NÜFUS
	ÖLÇÜLER
(En*Boy*Yükseklik mm)

	BİOMAT – 50 EPA
	50
	2.200*3.000*2.800

	BİOMAT – 100 EPA
	100
	2.200*3.500*2.800

	BİOMAT – 200 EPA
	200
	2.200*4.500*2.800

	BİOMAT – 300 EPA
	300
	2.200*6.000*2.800

	BİOMAT – 400 EPA
	400
	2.200*8.000*2.800

	BİOMAT – 500 EPA
	500
	2.200*10.000*2.800

	BİOMAT – 600 EPA
	600
	2.200*12.000*2.800

	BİOMAT – 700 EPA
	700
	2.200*14.000*2.800

	

	MODEL UHSS SERİSİ SİLİNDİRİK
	EŞDEĞER NÜFUS
	ÖLÇÜLER (Çap*Boy mm)

	BİOMAT – 50 EPS
	50
	2.800*3.000

	BİOMAT – 100 EPS
	100
	2.800*3.500

	BİOMAT – 200 EPS
	200
	2.800*4.500

	BİOMAT – 300 EPS
	300
	2.800*6.000

	BİOMAT – 400 EPS
	400
	2.800*8.000

	BİOMAT – 500 EPS
	500
	2.800*10.000

	BİOMAT – 600 EPS
	600
	2.800*12.000

	BİOMAT – 700 EPS
	700
	2.800*14.000

	

	MODEL BT SERİSİ

BİOTOWER
	EŞDEĞER NÜFUS
	ÖLÇÜLER
(En*Boy*Yükseklik mm)

	BİOMAT – 50 BT
	50
	1.000*1.500*2.000

	BİOMAT – 100 BT
	100
	2.000*1.500*2.000

	BİOMAT – 200 BT
	200
	2.000*2.000*2.000

	BİOMAT – 300 BT
	300
	2.000*2.500*2.000

	BİOMAT – 400 BT
	400
	2.200*3.500*2.800

	BİOMAT – 500 BT
	500
	2.200*4.000*2.800

	BİOMAT – 600 BT
	600
	2.200*5.000*2.800

	BİOMAT – 700 BT
	700
	2.200*6.000*2.800

	

	STANDART TEKNİK ÖZELLİKLER

	GÖVDE MALZEMESİ
	DKP Çelik Saç

	KORUMA
	İç Cidar Epoksi Co-Alter boya kaplı, Dış cidar selüloz endüstriyel boya kaplı

	HAVALANDIRMA TERTİBATI
	Kauçuk difüzör yataklı 

	BORULAMA
	PVC + Galvaniz

	BÖLMELER ARASI TRANSFER
	AIR-LIFT

	HAVA BESLEME
	BLOWER

	TERFİ POMPASI
	Bıçaklı Dalgıç Pompa

	OTOMASYON
	Elektromekanik, alt üst seviye şamandıralı, zaman saatli kontrol

	PANO
	Duvar Tipi, iç malzemeler SIEMENS

	

	OPSİYONEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	GÖVDE MALZEMESİ
	FRP, PP veya 304 SS paslanmaz Çelik gövde

	KORUMA
	İç cidar FRP, Dış cidar Epoksi Co Alter boya kaplama, galvaniz, kauçuk veya teflon kaplama

	OTOMASYON (OP 1)
	Oksijen metre kontrollü Blower çalışması, pH ve ORP (redoks) kontrollü, Klor dozaj sistemleri

	OTOMASYON (OP 2)
	OP 1’e ilave olarak PLC kontrolör

	OTOMASYON (OP 3)
	OP 2’ye ilave olarak uzaktan erişim (RF ve/veya GPRS Modem ile) ve bilgisayar programı



